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一、产品简介

技术优势

CIC-3200在线燃烧-离子色谱联用系统由自动进样器、燃烧单元、吸收单元、离

子色谱四个模块组成。在线燃烧离子色谱系统克服了传统离线裂解的不足，样品均

可经在线燃烧系统自动进入离子色谱仪进行定性定量分析，大大提高了样品的分析

通量；整个燃烧、吸收、分析过程由软件控制自动完成，不需人工干预，无需引入

内标，简化了样品分析过程，避免了污染的引入，保证分析结果的准确性的稳定性。

适用于高校、研究所、电子电气、电子材料、有色金属、矿冶、核系统、地质等行

业，样品中卤素和硫含量的检测。

：

（1）自动进样：23位圆盘自动进样器，使用方便、可靠性极佳；盅型进样舟，

添加样品更方便，可有效避免气体将样品吹入燃烧管等事故的发生；

（2）自动留样：吸收单元顶部有圆盘式自动留样器，与进样器的位置一一对应，

吸收结束后自动将样品吸入留样瓶中，满足复测、溯源等需求;

（3）氧气吹扫设计：燃烧管前部装有扫吹氧气管路，可以将未充分燃烧的灰烬吹

回燃烧区域，保证充分燃烧；

（4）富集功能：可以连接富集柱，对需要测试的离子进行富集，提高检测结果的

准确度；

（5）基底消除：可有效消除过氧化氢基底为分析带来的干扰

（6）帕尔贴冷却模块：最低温度可达 5℃，可以将高温气体充分冷却，增加吸收

效率。性。

图：SH-CIC3200在线燃烧离子色谱联用系统
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在线燃烧系统，是一款全自动化样品制备系统，由自动进样模块、燃烧制备模

块和吸收定容模块组成（如下）。进样模块自动抓取载有样品的样品舟（固体样品），

并推进高温水解炉中，充分裂解后，在水蒸气和载气的推动下进入吸收定容模块，

完成样品前处理。随后自动导入离子色谱系统中进行分析。这种全自动化的样品制

备解决方案减少了样品传输的复杂性，提高了用户的方便性。

图：全自动在线燃烧系统

工作原理如下：

样品 燃烧制备 吸收 离子色谱分析

硫 SOX SO42-

卤素 H-X, X2 X-
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三、主要技术参数

1、泵

1.1 类型：高压低脉冲双柱塞串联泵，适合于 pH 0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

1.2 最大耐压：42MPa（PEEK材质）；

1.3 流量范围：0.001-9.999mL/min ；

1.4 流量设定值误差：≤0.1% ；

1.5 流量稳定性：≤0.1% 。

2. 电导检测器

2.1 类型：控温双极电导检测器，数字式信号控温，可通过工作软件设定电导池恒

温温度；

2.2 分辨率：≤0.0020nS ；

2.3 电导检测量程：0～15000µS/cm ；

2.4 控温范围：室温＋5℃至 60℃ ；

2.5 温度稳定性：±0.01℃ ；

2.6基线噪声：≤0.0003μS ；

2.7 定性重复性：≤0.1% ；

2.8定量重复性：≤0.1% 。

3、抑制器

3.1类型：先进的连续自再生微膜电抑制技术，不需额外再加酸再生；

3.2树脂填充结构耐压抗干裂能力强、抑制容量高、适用范围广；

3.3耐压高，在高达 6MPa情况下无泄漏，2MPa下正常运行；、

3.4 抑制器内置智能芯片，具备软件实时监控功能，可记录用户使用情况。

4、色谱分离系统

4.1 类型：原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱，符合各种标检验方法中

所述的色谱柱要求；

4.2 高效阴离子色谱柱：一次性进样分析：F-、Cl-、NO2-、PO43-、NO3-、SO42-等阴

离子分析。

4.3 色谱柱含有智能芯片，可以记录色谱柱使用时间及进样次数等信息。

5、离子色谱工作站
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5.1 色谱工作站软件，软件具有仪器监控、数据采集、谱图处理、定量计算、报告

处理和打印等功能，可以通过电脑直接控制仪器的运行，支持Windows xp/win7等

操作系统，可通过 USB传送数字信号；

5.2 基于数据库设计，产生的所有数据都存储在数据库中，数据自动备份机制，可

使数据永久存储，数据更加安全

5.3 色谱工作站可以控制所有部件，包括固体进样单元,燃烧炉单元。

5.4 色谱工作站软件为中文操作界面。

6、恒温系统

6.1类型：原装内置一体式色谱柱恒温系统：循环立体风热加温模式，程序升温由色

谱工作站反控实现，自动且精密。

6.2 温度控制范围：室温+5~60℃

6.3 温控精度：±0.1℃ ；

6.4 柱温箱设定值允许误差：±1℃ ；

7、淋洗液发生器

7.1 类型：原装内置淋洗液发生器：只需通入纯水，通过控制电流即可产生所需浓

度的淋洗液，从而可以实现等度和梯度淋洗。

7.2 淋洗液种类：KOH/甲烷磺酸；

7.3 淋洗液浓度范围：0.1-100mM ；

7.4 浓度增量：0.1mM ；

7.5 操作压力范围：35MPa 。

8、低压脱气装置

8.1类型：内置低压脱气装置，可实现淋洗液在线脱气，有效避免可见气泡进入泵内

造成基线漂移或淋洗液不足时泵空转损坏。

8.2 脱气效率：1.0mL/min时脱气 90% 。

9、固体进样系统

9.1 样品位数：23位，固体自动进样器；

9.2盅型进样舟：添加样品更方便，可有效避免气体将样品吹入燃烧管等事故的发生

9.3 固体样品进样量：≥3mL，样品量 0-5g

9.4 进样方式：6点 5段进样方式
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10、燃烧炉系统

10.1 温度范围：室温-1200℃

10.2 氩气（或氦气）保护气体，流量范围：0-300sccm（标准 mL/min）

10.3 氧气燃烧气体，流量范围：0-500sccm（标准 mL/min）

10.4 裂解水蒸气：注射泵量程 5mL

10.4 温区数量：5个

10.5 具有 2条氧气吹扫管路，使样品充分燃烧。

10.6 氧气吹扫设计：燃烧管前部装有反向扫吹氧气管路，可以将未充分燃烧的灰烬

吹回燃烧区域，保证充分燃烧

11、样品吸收系统

11.1 吸收液体积：5~100mL；

11.2 裂解水注射泵量程：0-5mL，注射泵精度 0.01mL/min

11.3 独立式帕尔贴降温单元，不需要单独添加冷却剂或外置冷却装置就可以将高温

气体充分冷却，冷却温度≤6℃

12、留样/进样系统

12.1自动留样：具有自动留样功能，吸收结束后能够自动将样品吸入留样瓶中，满

足复测、溯源等需求，留样位数≥23位，满足复测、溯源等需求；

12.2 具有液体自动进样功能，能够与离子色谱进行相关样品分析，进样位数≥23位

12.3 富集功能：可以连接富集柱，对需要测试的离子进行富集，提高检测结果的准

确度。
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